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Utseende och kénsla av
rent tra i hemmiljoé och
offentliga miljoer

Bona
Natural

Primer

-Bona Natural Grundlack

Ingar i Bona Lacksystem.
Varldens basta skydd for tragolv.
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Bona Natural

e Bevarar utseendet av ett nyslipat, obehandlat trégolv

Bona e Goda egenskaper for mellanslipning
Naturall . e | att att applicera med roller

I‘ | e Greenguard-certifierad for Idga emissioner inomhus
=E Bona

R BONA NATURAL AR en grundlack skapad foér att ge en naturlig infargning som p&minner om
fargen hos ett nyslipat tragolv. Overlackera med Bona Traffic Natural fér en "obehandlad” naturlig

yta - som samtidigt blir riktigt slitstark. Torkar snabbt och har goda egenskaper fér mellanslipning.

TEKNISKA DATA: INFARGNING:

Bas: Polyuretan/akrylat, svagt vitpigmenterad

Kategori: Vattenburen 1-komp

Torktid: 1-2 tim mellan appliceringarna

Verktyg: Bona Roller (microfiber/fleece)

Appliceringar: 1

Atgang: 10-12 m?/lit

Forpackning: 12 x 1VI|ter Bona Bona Bona Bona
3 x5 liter White NETE| Classic Intense

SARSKILT LAMPLIG FOR: APPLICERING:
Traslag: Ljusa traslag som ek, bjork, ask, 16nn, tall och gran. For utseende av nyslipat golv:
1 x Bona Natural 1 x Bona Natural
Golvtyper: Plank och parkettstavar lagda i fallande langder X N ) .ur X . ) Iur
Latt slipning korn 150 Latt slipning korn 150
2 x Bona Traffic Natural 1 x Bona Natural

1 x Bona Traffic Natural

Notera: Att applicera fler &n tva lager lack per dag kan ej
rekommenderas pga risk for 6kad trasvallning.

CERTIFIKAT: BONA GRUNDLACKER

Bonas vattenburna grundlacker har véaldigt lagt VOC-innehall och ger en
@ infargning som stréacker sig fran skandinaviskt vitt till varm barnsten. De ar

GREENGUARD enkla att anvanda pa praktiskt alla tréslag.

PRODUCT CERTIFIED FOR
LOW CHEMICAL EMISSIONS
ULCOM/GG

UL 2818, UL 2820
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